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Zentralverriegelung Ansteuerung Verzsgerung von 0,53.5 Sekunden
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== Nur far Fahrzeuge mit dieser Funktion
**Zusatz Kanal rosaKabel (25 sek Minus Signal)

**+Zusatz Kanal rot/schwarz Kabel (2.5 sck. Plus Signal)




 Spannungsversorgung

- Verbinden Sie das rote Kabel der Funk-Fernbedienung mit dem +12V Dauerplus Kabel  
  vom Original-Kabelstrang.(Sicherungskasten) 
- Verbinden Sie das schwarz, gelb, gelb/schwarz  Kabel der Funk-Fernbedienung an einen vorhandenen 
  Massepunkt an.

ZV Ansteuerung (Masse gesteuert)

ZV Auf
- Verbinden Sie das weiß/schwarze Kabel der Funk-Fernbedienung mit dem  Grau 6291 Kabel vom 
  Original - Kabelstrang ( Position: 26 Pol. Gelber Stecker ZV-Modul unter d. Aschenbecher.)

ZV Zu 

- Verbinden Sie das weiß Kabel der Funk-Fernbedienung mit dem  Grau 6291 Kabel 
  vom Original – Kabelstrang ( Position: 26 Pol. Gelber Stecker ZV-Modul unter d. Aschenbecher.)
Blinkeransteuerung

- Verbinden Sie das braune Kabel der Funk-Fernbedienung mit dem Weiß  Kabel vom Original – Kabelstrang
  (Position: 8.Pol. Schwarzer Stecker)
- Verbinden Sie das braune Kabel der Funk-Fernbedienung mit dem braun Kabel vom Original - Kabelstrang

   (Position: 8.Pol. Schwarzer Stecker)












